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Ленточные конвейеры нашли широкое применение во всех отраслях промышленности благодаря своим высоким эксплуатационным качествам. В настоящее время применительно к разнообразным условиям эксплуатации разработано много типов и конструкций ленточных конвейеров, которые для удобства проектирования можно классифицировать по следующим признакам.

По назначению — общего назначения стационарные, применяющиеся, например, на поверхности шахт, рудников, обогатительных фабриках и т. п.; общего назначения передвижные; подземные; стационарные и передвижные для карьеров; специальные ( катучие конвейеры, для погрузочных машин, крутонаклонные и др.).

По виду грузов — для обыкновенных сыпучих грузов; для скальных грузов, а также для штучных грузов.

По расположению несущей ветви ленты - с верхней несущей ветвью (большинство конвейеров), с нижней несущей ветвью, с двумя несущими ветвями.

По форме поперечного сечения грузонесущей ветви ленты — с плоской лентой, с желобчатой лентой.

По типу ленты — с гладкой прорезиненной лентой, с рифленой прорезиненной (для повышенных углов наклона).

По способу разгрузки — с разгрузкой на концевом барабане, с промежуточной разгрузкой барабанной сбрасывающей тележкой или плужковыми сбрасывателями.

По числу приводов - одноприводные, многоприводные.

По типу приводных устройств — с одним приводным барабаном, с двумя или тремя приводными барабанами, с промежуточными приводными лентами; с магнитными приводами.

По типу става конвейера — с жестким или канатным ставом.

По углу наклона конвейера — горизонтальные; наклонные (до 18 — 200), крутонаклонные (специальные до 35-450).

По виду трассы конвейера — прямолинейные, криволинейные в профиле, криволинейные в плане.

Помимо этого конвейеры можно классифицировать по конструкции отдельных узлов.

Ленточные конвейеры являются наиболее распространенными транспортирующими машинами, обеспечивающими перемещение насыпных и штучных грузов с высокой производительностью. Отличительными особенностями современных ленточных конвейеров является их эксплуатационная надежность и экономичность, обусловленная малыми удельными затратами энергии на транспортирование груза и нетребовательностью к уходу, что обеспечивается высоким уровнем автоматизации контроля и управления.



	
 

	
 


	 	 
	 	 



	
	


 Роликоопоры - УРЖ (одноплоскостные) 


Роликоопоры УРЖ (одноплоскостные) легкой серии, данный тип опоры предназначен для транспортирования продукта небольшой плотности: зерно, крупы, комбикорма, гранулы, торф, мусор и т. д.Изготавливаются с различным углом наклона бокового ролика от 200 до 600

  Опросный лист 35.50 Кб
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 Ролики | Ролик конвейерный 


Ролик конвейерный представляет собой вращающуюся на шарикоподшипниках деталь цилиндрической формы. Его основным предназначением является поддержание и перемещение под действием грузов конвейерной ленты. По своему функциональному предназначению ролики для конвейеров бывают нескольких видов: амортизирующие, плоские, дефлекторные, рольганги, стряхивающие и с текстолитовыми шайбами.

Ролики могут быть изготовлены в пластиковом или стальном виде. Пластиковые детали наилучшим образом подходят для обеспечения производства с низким уровнем шума. А стальные – идеальный вариант для транспортирования крупногабаритных и тяжелых грузов. Особо востребованы сегодня детали с разборной конструкцией, позволяющие после замены подшипника, снова установить запчасть на конвейер.
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 Роликоопоры - УРСЖ (двухплоскостные) 


У данного типа роликоопор боковые ролики  вынесены вперед относительно центрального,  а верхний образующие цилиндров роликов перекрещиваются.

  Опросный лист 35.00 Кб
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 Роликоопоры - ЖГ 


В ленточных конвейерах наиболее массовыми и ответственными узлами являются верхние и нижние роликоопоры, от работоспособности которых в большой степени зависит надежность работы конвейера в целом. Поэтому выбор конструкции роликоопоры имеет большое значение.    Роликоопоры выпускаются трех типов: тяжелые, нормальные, легкие.

  Опросный лист 35.50 Кб 
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 Очистители ленты 


Очистка ленты применяется в тех случаях, когда  по конвейеру транспортируется липкий, либо грязный или влажный продукты, который налипает на ленту over the counter diflucan. Остатки продукта на холостой ветви ленты вызывает загрязнение  барабанов и роликов, что ведет к преждевременному износу всех деталей конвейера, проскальзыванию приводных барабанов.
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 Приводные и натяжные станции 


Приводные и натяжные станции (1. грузовые, 2. Винтовые). Приводные станции комплектуются редуктором, что снижает габарит приводного механизма, по желанию заказчика возможна клиноременная передача, через шкивы.
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 Приводные, неприводные барабаны 


Завод «КрасМЗ» изготавливает стальные барабаны. Диаметр барабанов от 180 до 1200 мм. Часто используемые диаметры барабанов, мм. – 400; 500; 600.

Одной из главных составных частей ленточного конвейера является приводный барабан. Его функцией является передача тягового усилия, которое необходимо для приведения в движение конвейерной ленты. Вращается барабан при помощи редуктора, который, в свою очередь, приводится в движение электродвигателем или мотор-редуктором. Приводные барабаны изготавливаются в гладком или обрезиненном (футерированном) исполнении. Ширина и диаметр механизма определятся заказчиком. Также барабаны могут выпускаться с 2-мя консолями вала для соединения с 2-мя приводными механизмами, которые симметрично расположены относительно оси конвейера. Барабаны, оснащенные электродвигателем и опорными подшипниками, именуется приводной станцией.
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 Плужковые разгрузители 


При концевой разгрузки конвейера материал обычно сбрасывается на приемный лоток. При разгрузке в промежуточных пунктах, например в бункера, применяют сбрасыватели плужкового или барабанного типа.
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